	序号
	项目
	材质
	规格
	预估数量
	安装位置
	安装和技术要求
	中标价格

	1
	新区连廊画面
	户外高清背胶（无覆膜）
	42.3m*7.8m*2
	659.8平方
	物流中心连廊宣传画面
	需登高使用吊车，确保画面工整、清晰，安装过程中不破坏墙体。
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	2
	新区连廊画面
	户外高清背胶（有覆膜）
	42.3m*7.8m*2
	659.8平方
	物流中心连廊宣传画面
	需使用吊车，确保画面工整，清晰，安装过程中不破坏墙体。
	31

	3
	灯杆道旗
	喷绘布（中厚布）
	2m*0.7m*4
	1120平方
	厂区道路沿线灯杆道旗
	预计200个道旗，需用脚手架，确保能在一周内完成制作及安装。
	18

	4
	厂区跨街画面
	喷绘布（大网格）
	11m-27m长度不等1.6m-2m高度不等
	910平方
	厂区各跨路标语牌
	需登高，确保不损坏输酒管道及框架。（每年更换1-2次）
	20

	5
	车间门头标语
	喷绘布（中厚布）
	8.5m*0.7m（不等）
	110平方
	厂区各车间门头标语
	需登高，确保不破坏墙体。（部分根据要求每月更换1次）
	18

	6
	部门、车间名牌
	普通反光膜
	0.9m*1.2m
	21平方
	新厂区各车间名牌
	确保画面清晰，不透底。（根据需要部分每年更换1次）
	50

	7
	宣传画廊
	户外写真+亮膜
	2.2m*0.95m
	550平方
	画廊
	设计能力强，材料品质要高，确保画面清晰，图片及文字清晰无错误。（根据需要部分每两个月更换一次）
	28

	8
	会议横幅
	横幅
	宽70cm
	300米
	公司会议室等
	确保能在4个小时内完成制作及安装。（根据需要，及时安排及时做）
	8

	9
	展架
	门型展架
	180cm*80cm
	4个
	办公大厅
	根据需要定制
	100

	10
	立牌
	立屏
	200cm*80cm
	4个
	办公大厅
	根据需要定制
	200

	11
	展架画面
	PCV塑料纸（门型展架画面）
	1.8m*0.8m
	35平方
	办公室大厅
	设计能力强，确保画面图片及文字清晰，无错误。确保材质过硬，不易损坏。（根据需要每月制作2-3块）
	40

	12
	道路指引牌画面
	KT板+高清背胶+亮膜
	0.95m*1.68m
	15平方
	厂区各道路指引牌
	确保画面清晰，文字及图片内容无错误。（根据需要不定期更换）
	48

	13
	酿酒车间一字墙宣传看板
	高清喷绘布+钛金包边+方管
	330cm*90cm
	20块
	酿酒车间
	需用方管焊接框架固定，高清喷绘布制作画面，钛金包边。（根据需要不定期安排制作）
	350

	14
	酿酒车间门头牌
	1cmPVC+户外背胶+亮膜
	30cm*11cm
	100块
	各酿酒车间门头牌
	确保能够满足车间要求，及时安装到位。（根据需要不定期更换）
	15

	15
	酿酒车间标识牌
	1cmPVC+户外背胶+亮膜
	30cm*20cm
	100块
	各酿酒车间标识牌
	确保能够满足车间要求，及时安装到位。（根据需要不定期更换）
	20

	16
	酿酒车间标识牌
	铝塑板+户外高清背胶+亮膜
	30cm*15cm
	100块
	各酿酒车间标识牌
	确保字迹及画面清楚，根据需要不定期更换。
	18

	17
	酿酒车间标识牌
	铝塑板+户外高清背胶+亮膜
	30cm*20cm
	100块
	各酿酒车间标识牌
	确保字迹及画面清楚，根据需要不定期更换。
	20

	18
	标准化看板
	KT版+高清背胶+亮膜+铝合金包边
	60cm*80cm
	20块
	各酿酒车间卫生管理标准看板等。
	确保字迹及画面清楚，根据需要不定期更换。
	45

	19
	立柱标语牌
	KT版+高清背胶+亮膜+铝合金包边
	120cm*40cm
	40块
	各酿酒车间立柱标语看板等。
	确保字迹及画面清楚，根据需要不定期更换。
	55

	20
	酿酒车间看板
	KT板+高清背胶+亮膜+实木包边
	120cm*240cm
	10块
	各酿酒车间宣传看板
	需确保字迹及画面清晰，画面及色彩符合公司要求，包边与原看板统一。（根据需要不定期更换）
	320

	21
	办公室看板
	磁吸板+高清背胶+铝合金包边
	120cm*240cm
	10块
	各部门管理看板
	需确保字迹及画面清晰，画面及色彩符合公司要求，包边与原看板统一。（根据需要不定期更换）
	300

	22
	酿酒车间大看板
	KT板+高清背胶+亮膜+实木包边
	1.5m*5m
	10块
	酿酒车间
	设计能力强，材料品质要高，确保画面清晰，图片及文字清晰无错误。（根据需要不定期更换）
	550

	23
	灯笼
	灯笼（带“双沟”字）
	40cm
	120个
	厂区内各氛围营造点
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	24
	灯笼
	灯笼（带“双沟”字）
	60cm
	40个
	厂区内各氛围营造点
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	25
	灯笼
	灯笼（带“双沟”字）
	80cm
	50个
	厂区内各氛围营造点
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	26
	灯笼
	灯笼（带“双沟”字）
	150cm
	8个
	218车间大门头
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	27
	灯笼
	灯笼（带“双沟”字）
	180cm
	8个
	老厂办公楼门头
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	28
	灯笼
	普通小灯笼
	串灯笼、直径10cm左右单个灯笼
	200个
	厂区内各氛围营造点
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	29
	灯笼
	普通灯笼
	40cm
	120个
	厂区内各氛围营造点
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	30
	灯笼
	普通灯笼
	60cm
	40个
	厂区内各氛围营造点
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	31
	灯笼
	普通灯笼
	80cm
	50个
	厂区内各氛围营造点
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	32
	灯笼
	普通灯笼
	150cm
	8个
	218车间大门头
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	33
	灯笼
	普通灯笼
	180cm
	8个
	老厂办公楼门头
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	34
	窗花
	窗花
	50cm
	150个
	厂区内各氛围营造点
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	35
	窗花
	窗花（带双沟酒业标志）
	50cm
	150个
	厂区内各氛围营造点
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	/

	36
	酒坛标贴
	户外高清背胶
	60cm*60cm
	100个
	新厂区沿线酒坛
	根据要求不定期更换，确保画面清晰
	13

	37
	酒坛红布
	红绸布
	120cm*120cm
	100个
	新厂区沿线酒坛
	根据要求不定期更换
	25

	38
	拱门
	拱门
	10m
	1天*5次
	厂区
	根据要求不定期安装，运输及人工等费用由中标单位承担
	200

	39
	拱门
	拱门
	15m
	1天*5次
	厂区
	根据要求不定期安装，运输及人工等费用由中标单位承担
	300

	40
	拱门
	拱门
	20m
	1天*5次
	厂区
	根据要求不定期安装，运输及人工等费用由中标单位承担
	/

	41
	画廊灯管
	T5灯管
	90cm
	5个
	画廊
	根据画廊灯管损坏情况更换
	30

	42
	画廊灯管
	T5灯管
	100cm
	5个
	画廊
	根据画廊灯管损坏情况更换
	35

	43
	画廊灯管
	T5灯管
	120cm
	5个
	画廊
	根据画廊灯管损坏情况更换
	40

	44
	亚克力挡板
	亚克力
	2.2m*0.95m
	40平方
	画廊
	根据画廊挡板损坏情况更换
	150

	45
	磁吸画框
	磁吸画框
	60cm*80cm
	2个
	电梯内
	根据需要定制
	160

	46
	磁吸画框
	磁吸画框
	60cm*90cm
	2个
	电梯内
	根据需要定制
	180

	47
	磁吸画框
	磁吸画框
	90cm*120cm
	2个
	电梯内
	根据需要定制
	350

	48
	单透广告帖
	单透广告帖
	80cm*100cm
	20块
	厂区各玻璃门
	根据两节氛围营造方案具体安装，安装数量按实际要求算。
	35

	49
	透明膜
	透明膜
	50cm*50cm
	10块
	　
	画面及字迹清晰
	20

	50
	酿酒车间大看板
	KT板+高清背胶+亮膜+实木包边
	1.5m*5m
	10块
	酿酒车间
	设计能力强，材料品质要高，确保画面清晰，图片及文字清晰无错误。（根据需要不定期更换）
	550

	51
	酿酒车间大看板
	KT板+高清背胶+亮膜
	1.5m*5m
	10-20块
	酿酒车间
	设计能力强，材料品质要高，确保画面清晰，图片及文字清晰无错误。（根据需要不定期更换）
	50

	税率（％）
	3



